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Bina   otomasyon   ve   aydınlatma   sistemleri   alanında,  
uluslararası  sertifikalara  sahip  uzman  mühendis ekibi ile 
hizmet  veren  Vizyoline, ürün  ve  hizmet  anlayışında  kalitenin  
ısrarlı takipçisi  olma  prensibiyle  geniş  bir  referans ağına 
sahip olmayı başarmıştır.

Vizyoline    mühendisliğin   başarısı,  önce  dinlemeye  ve  
beklentilerinizi  tüm  ayrıntılarıyla  öğrenmeye;  sonra  da  
beklentileriniz  ışığında  ihtiyaçlarınıza  yönelik en uygun 
çözümü bulmaya dayanmaktadır. Beklentilerinizin ötesine 
geçen bu çözümleri çizgi  üstü  çözümler  olarak  adlandıran  
Vizyoline,  mimari    konseptlere    çizgi üstü    mühendislik   
çözümleri sunmaktadır.

Vizyoline Mühendislik, bina otomasyon sektöründeki başarısını,  
Aydınlatma  markası  Ledina ile güçlendirmiş, yeni teknolojiler  
ve  yüksek  kalite  standartlarında ürettiği ürünler ile siz değerli 
müşterilerine hizmet vermektedir.

Ledina  markamız, her projeye özel ürün tasarımlarıyla ve 
kalitesiyle sektöründe sürekli pazar payını artırmakta, farklı 
konsept ve büyüklükteki mekanların aydınlatılmasında, mimar, 
mühendis,  ev  ve  işyeri  sahiplerine  çağdaş,  yenilikçi ve 
kaliteli çözümler sunmaktadır.

Otel,  Hastane,  Konut   ve  özel  ihtiyaçlara  uygun  aydınlatma 
armatür  imalatı,   aydınlatma  üniteleri  ve  sistemleri  ile 
müşterilerinin her türlü ihtiyacını karşılayacak tasarımlar 
geliştirmektedir.    Uzman    ekibiyle   üretimdeki   gücünü,  
ürünlerinde uygulayarak yenilikçi çözümler geliştirmektedir.

Ülkemizin  ithalatının  azaltılıp,  ihracatının   artırılmasını 
kendine misyon kabul eden Ledina markamız ile yerli malını 
kullanılması ve kullandırılmasını teşvik etmektedir.

İstanbul  Anadolu  ve  Avrupa  yakası  showroomlarımız ve tüm 
ülkeye  yayılmış  bayii  ağı  ve  temsilciliklerimiz  ile siz değerli 
müşterilerimize daha hızlı ve daha etkili hizmetler sunmaktayız.

Offering service with a team of expert engineers who hold 
international  certificates  in building automation and lighting 
systems,  Vizyoline  has achieved to have a wide reference 
network with the principle of being a follower of quality in the 
understanding of product and service.

Success of  Vizyoline engineering is built upon first listening 
and learning your expectations from  A to Z, then exploring 
the most  suitable  solution  for  your  needs in  the  light  
of  your expectations. Vizyoline names these solutions which 
go beyond your expectations as above-the-line solutions, and 
accordingly, offers above -the- line engineering solutions for 
architectural concepts.

Strengthening its success in building automation sector with 
the  Lighting  brand Ledina,  Vizyoline  Engineering  provides 
our  valuable  customers   with   products   manufactured  with 
cutting-edge  technologies  and  high-quality standards.

Our brand Ledina continuously increases its market share in 
the industry thanks to the quality and product designs specific 
to each project and offers contemporary, innovative and quality 
solutions to architects, engineers, householders and workplace 
owners for lighting spaces of various sizes and concepts.

The company develops designs that will meet all kinds of needs 
of customers through light fixture manufacturing, lighting units 
and systems tailored to the needs of Hotels, Hospitals, Homes 
and other special needs. It develops innovative solutions by 
applying its manufacturing strength stemming from its expert 
team to its products.

The company encourages buying and using domestic goods 
with our brandLedina that takes on the mission of decreasing 
importation while increasing exportation in our country.

We  offer faster and more effective services to our valuable 
customers through showrooms in Asian and European sides 
of Istanbul  as  well  as  a dealer network and representative 
agencies all around the country.

About Us
Hakkımızda
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Dünya 
Çapında 

Projelerimiz
Our Projects

Around the
World

Birleşik Arap Emirlikleri
İran
Irak
Suriye
Katar
Fas
Cezayir
Tunus
Libya
Mısır
Sudan
Ürdün
Lübnan
Bahreyn
Kuveyt
Umman
Ürdün
Ukrayna
Rusya

19 Countries
19 Ülke
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Kapalı Kurulum

Dış Kurulum

Duvar Yüzey Montajı

Asma Montajı

Zemin Yüzey Montajı

Duvar Gömme Montajı

Yer Gömme Montajı

Tavan Gömme Montajı

Duvar veya Zemin Yüzeyi Montajı

Tavan veya Duvar Yüzeyi Montajı

Tavan veya Zemin Yüzeyi Montajı

Yönlü Işık Hüzmesi

Eğimli Işık Hüzmesi

Güç Kaynağı Kablosu Dahil

Sınıf I - IEC Koruma Sınıfı

Sınıf II - IEC Koruma Sınıfı

Sınıf III - IEC Koruma Sınıfı

Sürücü Dahil

Sürücü Dahil Değildir

Yuvarlak Kurulum Deliği

Dörtgen Kurulum Deliği

Tavan, Duvar veya Zemin Yüzeyi Montajı

Tavan Yüzeyi Montajı

Indoor Installation

Outdoor installation

Wall surface mounting

Suspended mounting

Ground Surface Mounting

Wall Recessed Mounting

Ground Recessed Mounting

Ceiling Recessed Mounting

Wall or Ground Surface Mounting

Ceiling or Wall Surface Mounting

Ceiling or Ground Surface Mounting

Directional Light Beam

Tilting Light Beam

Power Supply Cable Included

Class I - IEC Protection Class

Class II - IEC Protection Class

Class III - IEC Protection Class

Driver Included

Driver Not Included

Round Installation Hole

Quadrangular Installation Hole

Ceiling, Wall or Ground Surface Mounting

Ceiling Surface Mounting

Yabanacı Cisimlere ve Suya Karşı 
Koruma Sınıfı ( IEC 60529 )
Protection Class (IEC 60529) Against Foreign Bodies and Water

IP
12 mm’den büyük katı cisimlere karşı koruma.

12 mm’den büyük katı cisimlere ve serpinti şeklindeki sıvılara karşı koruma.

2.5 mm’den büyük katı cisimlere ve yağmura karşı koruma.

1 mm’den büyük katı cisimlere karşı koruma.

Toza ve serpinti şeklindeki sıvılara karşı koruma.

Toza ve fışkıran sıvılara karşı koruma.

Toz geçirmezlik ve fışkıran sıvılara karşı koruma.

Toz geçirmezlik ve dalgalara karşı koruma.

Toz geçirmezlik ve suya daldırmaya karşı koruma.

Toz geçirmezlik ve su altında kalmaya karşı koruma.

Protection against solid objects greater than 12 mm

Protection against solid objects greater than 12 mm and also splash of water

Protection against solid objects greater than 2.5 mm and also rain

Protection against solid objects greater than 1 mm

Protection against dust and also splash of water

Protection against dust and also jet of water

Complete dust proof with protection against jet of water

Complete dust proof with protection against wawes

Complete dust proof with protection against immersion

Complete dust proof with protection against submersion

IP20

IP24

IP33

IP40

IP54

IP55

IP65

IP66

IP67

IP68 SE
M

BO
LL

ER
SY

M
BO

LS

Sıvı ve Katı 
Cisimlere
Karşı Koruma
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LED PANEL SERIES
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BACKLIGHT   Sıva Altı Armatürler / Recessed Luminaires

IP20 IP20

IP20 IP20

IP20

Kullanım Alanları
Ev, Ofis, Mağaza, Okul, Hastane
Alışveriş Merkezleri

Areas of Usage
Home, Office, Shop, School, Hospital
Shopping Centers

6500 K4000 K3000 K

3000K 3000K

3000K

3000K

4000K 4000K

4000K

4000K

6500K 6500K

6500K

6500K

1511 lm 1511 lm

3291 lm

4050 lm

1400 lm 1400 lm

3050 lm

4000 lm

1590 lm 1590 lm

3103 lm

4083 lm

LDN-003001 LDN-006001

LDN-004001

LDN-005001

LDN-003002 LDN-006002

LDN-004002

LDN-005002

LDN-003003 LDN-006003

LDN-004003

LDN-005003

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

White BlackGray

White BlackGray

White BlackGray

CRI
80

CRI
80

CRI
80

1190

1195

295

595

295

295

290

595

73

60

600

300

590

- Elektrostatik toz boyalı DKP sac gövde
- Yüksek geçirgenlikli satine PS opal difüzör
- Homojen aydınlatma
- Giriş gerilimi: 220-240V, 50-60 Hz
- Çalışma sıcaklığı: -20° /+45°
- DALI, SwitchDIM ve Acil Kit seçenekleri

- Metal sheet body with electrostatic powder coated
- High efficiency satin PS opal diffuser
- Homogen illumination
- Input Voltage: 220-240V, 50-60 Hz
- Operating temperature: -20° /+45°
- DALI, SwitchDIM and Emergency options

Kullanım Alanları
Ev, Ofis, Mağaza, Okul, Hastane
Alışveriş Merkezleri

Areas of Usage
Home, Office, Shop, School, Hospital
Shopping Centers

6500 K4000 K3000 K

3000K

4000K

6500K

3291 lm

3050 lm

3103 lm

LDN-007001

LDN-007002

LDN-007003

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

White BlackGray

White BlackGray

CRI
80

CRI
80

L1

BACKLIGHT   Sıva Üstü Armatürler / Surface Mounted Luminaires

www.ledina.com.tr www.ledina.com.tr

Özellikler / Specification

Backlight Panel  /  LED 18W - 23W  /  220 - 240 V Backlight Panel  /  LED 18W - 23W  /  220 - 240 V

Backlight Panel  /  LED 30W - 35W  /  220 - 240 V Backlight Panel  /  LED 30W - 35W  /  220 - 240 V

Backlight Panel  /  LED 40W - 42W  /  220 - 240 V

Yayılmış
Diffused

Yayılmış
Diffused

Yayılmış
Diffused

Yayılmış
Diffused

Yayılmış
Diffused

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No
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IP20

IP20

IP20

Kullanım Alanları
Ev, Ofis, Mağaza, Okul, Hastane
Alışveriş Merkezleri

Areas of Usage
Home, Office, Shop, School, Hospital
Shopping Centers

6500 K4000 K3000 K

3000K

3000K

3000K

4000K

4000K

4000K

6500K

6500K

6500K

1511 lm

3291 lm

4050 lm

1400 lm

3050 lm

4000 lm

1590 lm

3103 lm

4083 lm

LDN-008001

LDN-009001

LDN-010001

LDN-008002

LDN-009002

LDN-010002

LDN-008003

LDN-009003

LDN-010003

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

White BlackGray

White BlackGray

White BlackGray

CRI
80

CRI
80

CRI
80

1190

1190

295

595

295

295

290

595

590

Slim Panel  /  LED 12W - 24W  /  220 - 240 V

Slim Panel  /  LED 30W - 35W  /  220 - 240 V

Slim Panel  /  LED 40W - 42W  /  220 - 240 V

Yayılmış
Diffused

Yayılmış
Diffused

Yayılmış
Diffused

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

SLIM PANEL   Sıva Altı Armatürler / Recessed Luminaires SLIM PANEL   Sıva Altı Armatürler / Recessed Luminaires
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IP54

IP54

IP40

Kullanım Alanları
Ev, Ofis, Mağaza, Okul, Hastane
Alışveriş Merkezleri

Kullanım Alanları
Ev, Ofis, Mağaza, Okul, Hastane
Alışveriş Merkezleri

Areas of Usage
Home, Office, Shop, School, Hospital
Shopping Centers

Areas of Usage
Home, Office, Shop, School, Hospital
Shopping Centers

6500 K4000 K3000 K 6500 K4000 K3000 K

3000K 3000K

3000K

3000K

4000K 4000K

4000K

4000K

6500K 6500K

6500K

6500K

3291 lm 3291 lm

1511 lm

3291 lm

3050 lm 3050 lm

1400 lm

3050 lm

3103 lm 3103 lm

1590 lm

3103 lm

LDN-011001 LDN-014001

LDN-012001

LDN-013001

LDN-011002 LDN-014002

LDN-012002

LDN-013002

LDN-011003 LDN-014003

LDN-012003

LDN-013003

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

White BlackGray White BlackGray

White BlackGray

White BlackGray

CRI
80

CRI
95

CRI
80

CRI
80

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

- Elektrostatik toz boyalı DKP sac gövde
- Yüksek geçirgenlikli satine PS opal difüzör
- Homojen aydınlatma
- Giriş gerilimi: 220-240V, 50-60 Hz
- Çalışma sıcaklığı: -20° /+45°
- DALI, SwitchDIM ve Acil Kit seçenekleri

- Metal sheet body with electrostatic powder coated
- High efficiency satin PS opal diffuser
- Homogen illumination
- Input Voltage: 220-240V, 50-60 Hz
- Operating temperature: -20° /+45°
- DALI, SwitchDIM and Emergency options

Özellikler / Specification

Yayılmış
Diffused

Yayılmış
Diffused

Yayılmış
Diffused

Yayılmış
Diffused

Yayılmış
Diffused

IP65

IP20

3000K

4000K

6500K

3291 lm

3050 lm

3103 lm

LDN-015001

LDN-015002

LDN-015003

White BlackGray CRI
80

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

BACKLIGHT   Sıva Altı Armatürler / Recessed Luminaires BACKLIGHT   Sıva Altı Armatürler / Recessed Luminaires

595 595

595

595

595

292

595 595

595

292

65
70

82

65

45

Backlight Panel  /  LED 18W - 23W  /  220 - 240 V

Backlight Panel  /  LED 30W - 35W  /  220 - 240 V

Backlight Panel  /  LED 30W - 35W  /  220 - 240 V Backlight Panel  /  LED 30W - 35W  /  220 - 240 V

Backlight Panel  /  LED 30W - 35W  /  220 - 240 V
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Kullanım Alanları
Ev, Ofis, Mağaza, Okul, Hastane
Alışveriş Merkezleri

Kullanım Alanları
Ev, Ofis, Mağaza, Okul, Hastane
Alışveriş Merkezleri

Areas of Usage
Home, Office, Shop, School, Hospital
Shopping Centers

Areas of Usage
Home, Office, Shop, School, Hospital
Shopping Centers

6500 K4000 K3000 K 6500 K4000 K3000 K

IP20 IP20

IP20 IP20

IP20 IP20

3000K 3000K

3000K 3000K

3000K 3000K

4000K 4000K

4000K 4000K

4000K 4000K

6500K 6500K

6500K 6500K

6500K 6500K

3291 lm 720 lm

3291 lm 1100 lm

3291 lm 1440 lm

3519 lm 720 lm

3519 lm 1100 lm

3519 lm 1440 lm

3291 lm 720 lm

3291 lm 1100 lm

3291 lm 1440 lm

LDN-016001 LDN-019001

LDN-017001 LDN-020001

LDN-018001 LDN-021001

LDN-016002 LDN-019002

LDN-017002 LDN-020002

LDN-018002 LDN-021002

LDN-016003 LDN-019003

LDN-017003 LDN-020003

LDN-018003 LDN-021003

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

White BlackGray White BlackGray

White BlackGray White BlackGray

White BlackGray White BlackGray

CRI
80

CRI
80

CRI
80

CRI
80

CRI
80

CRI
80

Ø170 170

220

300

170

220

300

Ø220

Ø300

39 39

39

39

39

39

Yayılmış
Diffused

Yayılmış
Diffused

Yayılmış
Diffused

Yayılmış
Diffused

Yayılmış
Diffused

Yayılmış
Diffused

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

BACKLIGHT   Sıva Üstü Armatürler / Surface Mounted Luminaires BACKLIGHT   Sıva Üstü Armatürler / Surface Mounted Luminaires

Malzeme
Alüminyum enjeksiyon gövde
LED sürücülü
Elektrostatik toz boyama

Malzeme
Alüminyum enjeksiyon gövde
LED sürücülü
Metal kör kasalı

Material
Die-cast aluminium housing
With LED driver
Electrostatic powder coated

Material
Die-cast aluminium housing
With LED driver
With metal sleeve

Malzeme
Alüminyum enjeksiyon gövde
LED sürücülü
Elektrostatik toz boyama

Malzeme
Alüminyum enjeksiyon gövde
LED sürücülü
Elektrostatik toz boyama

Malzeme
Alüminyum enjeksiyon gövde
LED sürücülü
Elektrostatik toz boyama

Malzeme
Alüminyum enjeksiyon gövde
LED sürücülü
Elektrostatik toz boyama

Material
Die-cast aluminium housing
With LED driver
Electrostatic powder coated

Material
Die-cast aluminium housing
With LED driver
Electrostatic powder coated

Material
Die-cast aluminium housing
With LED driver
Electrostatic powder coated

Material
Die-cast aluminium housing
With LED driver
Electrostatic powder coated

Backlight Panel  /  LED 18W - 23W  /  220 - 240 V Backlight Panel  /  LED 18W - 23W  /  220 - 240 V

Backlight Panel  /  LED 30W - 35W  /  220 - 240 V Backlight Panel  /  LED 30W - 35W  /  220 - 240 V

Backlight Panel  /  LED 40W - 42W  /  220 - 240 V Backlight Panel  /  LED 40W - 42W  /  220 - 240 V



 SPOTLIGHT SERİLERİ
SPOTLIGHT SERIES
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IP40C.C.

IP45C.C.

IP40

IP44C.C.

IP44IK05C.C.

IP44IK05C.C.

3000K 3000K

3000K 3000K

3000K 3000K

4000K 4000K

4000K 4000K

4000K 4000K

6500K

6500K 6500K

6500K 6500K

624 lm 486 lm

832 lm 718 lm

832 lm 718 lm

624 lm 486 lm

832 lm 770 lm

832 lm 770 lm

624 lm

832 lm 831 lm

832 lm 831 lm

LDN-022001 LDN-025001

LDN-023001 LDN-026001

LDN-024001 LDN-027001

LDN-022002 LDN-025002

LDN-023002 LDN-026002

LDN-024002 LDN-027002

LDN-022003 

LDN-023003 LDN-026003

LDN-024003 LDN-027003

30° 15°

30° 15°

30° 15°

60° 30°

60° 30°

60° 30°

120°

60°

60°

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

Kullanım Alanları
Ev, Ofis, Mağaza, Okul, Hastane
Alışveriş Merkezleri

Kullanım Alanları
Ev, Ofis, Mağaza, Okul, Hastane
Alışveriş Merkezleri

Areas of Usage
Home, Office, Shop, School, Hospital
Shopping Centers

Areas of Usage
Home, Office, Shop, School, Hospital
Shopping Centers

White BlackGray White BlackGray

White BlackGray White BlackGray

White BlackGray White BlackGray

CRI
80

CRI
80

CRI
80

CRI
80

CRI
80

CRI
80

6500 K4000 K3000 K 6500 K4000 K3000 K

1-2 art. 1-2 art.

1-2 art. 1-2 art.

2-4 art. 2-4 art.

2-4 art. 2-4 art.

ON / OFF sürücü / driver ON / OFF sürücü / driver

ON / OFF sürücü / driver ON / OFF sürücü / driver

www.ledina.com.tr www.ledina.com.tr

SPOTLIGHT   Sıva Altı Armatürler / Recessed Luminaires SPOTLIGHT   Sıva Altı Armatürler / Recessed Luminaires

1,5
2,5

3,5

1,5

3,5

1,5

Ø45
Ø55

Ø77 Ø68

Ø77 Ø70

Ø30
Ø44

Ø61

Ø61

72 67

82
54

82
54

Spotlight  /  220 - 240 V  /  3 x powerLED 6W Spotlight  /  220 - 240 V  /  3 x powerLED 6W

Spotlight  /  100 - 240 V  /  LED 7W 

Spotlight  /  100 - 240 V  /  LED 7W 

Spotlight  /  180 - 300 V  /  4 x powerLED 8W

Spotlight  /  180 - 300 V  /  4 x powerLED 8W

+30°

+30°

-30°

-30°
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3000K 3000K

3000K 3000K

3000K

4000K 4000K

4000K

208 lm 1560 lm

639 lm 1038 lm

1560 lm

674 lm 1620 lm

1560 lm

LDN-028001 LDN-031001

LDN-029001 LDN-032001

LDN-030001

LDN-029002 LDN-032002

LDN-030002

30° 30°

30° 30°

30°

60° 60°

60°

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

Kullanım Alanları
Ev, Ofis, Mağaza, Okul, Hastane
Alışveriş Merkezleri

Kullanım Alanları
Ev, Ofis, Mağaza, Okul, Hastane
Alışveriş Merkezleri

Areas of Usage
Home, Office, Shop, School, Hospital
Shopping Centers

Areas of Usage
Home, Office, Shop, School, Hospital
Shopping Centers

White BlackGray White BlackGray

White BlackGray White BlackGray

White BlackGray

CRI
80

CRI
80

CRI
80

CRI
80

CRI
80

6500 K4000 K3000 K 6500 K4000 K3000 K

1-2 art. 1-art.

1 art. 1 art.

3-6 art.

6-12 art.

2-3 art.

ON / OFF sürücü / driver ON / OFF sürücü / driver

ON / OFF sürücü / driver ON / OFF sürücü / driver

IP44C.C. IP44IK05C.C.

IP44C.C.

IP44IK05C.C. IP44IK08C.C.

1 art.

ON / OFF sürücü / driver

SPOTLIGHT   Sıva Altı Armatürler / Recessed Luminaires SPOTLIGHT   Sıva Altı Armatürler / Recessed Luminaires

Spotlight  /  220 - 240 V  /  1 x powerLED 2W Spotlight  /  220 - 240 V  /  powerLED 15W

Spotlight  /  220 - 240 V  /  powerLED 8W - 12W Spotlight  /  220 - 240 V  /  1 x powerLED 8W

Spotlight  /  220 - 240 V  /  powerLED 15W

66
126

90

1.5

70127

151

Ø25

Ø99

Ø76

Ø58

Ø86

Ø32 125

Ø71

Ø99

40

73

66
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SPOTLIGHT   Sıva Altı Armatürler / Recessed Luminaires SPOTLIGHT   Sıva Altı Armatürler / Recessed Luminaires

3000K 3000K

3000K 3000K

3000K

4000K 4000K

4000K 4000K

4000K

6500K 6500K

6500K 6500K

6500K

1200 lm 1200 lm

1200 lm 1200 lm

1200 lm

1200 lm 1200 lm

1200 lm 1200 lm

1200 lm

1200 lm 1200 lm

1200 lm 1200 lm

1200 lm

LDN-033001 LDN-036001

LDN-034001 LDN-037001

LDN-035001

LDN-033002 LDN-036002

LDN-034002 LDN-037002

LDN-035002

LDN-033003 LDN-036003 

LDN-034003 LDN-037003

LDN-035003

30° 30°

30° 30°

30°

60° 60°

60° 60°

60°

120° 120°

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

White BlackGray White BlackGray

White BlackGray White BlackGray

White BlackGray

CRI
80

CRI
80

CRI
80

CRI
80

CRI
80

Spotlight  /  220 - 240 V  /  powerLED 12W Spotlight  /  220 - 240 V  /  powerLED 12W

Spotlight  /  180 - 300 V  /  powerLED 12W Spotlight  /  180 - 300 V  /  powerLED 12W

Spotlight  /  180 - 300 V  /  2 x powerLED 12W

Kullanım Alanları
Ev, Ofis, Mağaza, Okul, Hastane
Alışveriş Merkezleri

Areas of Usage
Home, Office, Shop, School, Hospital
Shopping Centers

6500 K4000 K3000 K

Kullanım Alanları
Ev, Ofis, Mağaza, Okul, Hastane
Alışveriş Merkezleri

Areas of Usage
Home, Office, Shop, School, Hospital
Shopping Centers

6500 K4000 K3000 K

IP20 IP20

IP20 IP20

IP20

1-2 art. 1-2 art.

1-2 art.

1-2 art.

1-2 art.

2-4 art. 2-4 art.

2-4 art. 2-4 art.

ON / OFF sürücü / driver ON / OFF sürücü / driver

ON / OFF sürücü / driver

ON / OFF sürücü / driver

ON / OFF sürücü / driver
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White BlackGray

White BlackGray

White BlackGray

CRI
80

CRI
90

CRI
80

CRI
90

CRI
80

CRI
90

6500 K4000 K3000 K

IP20

IP20

IP20

Spotlight  /  220 - 240 V  /  32W - 42W  /  50-60 HZ

Spotlight  /  220 - 240 V  /  64W - 84W  /  50-60 HZ

Spotlight  /  220 - 240 V  /  96W - 126W  /  50-60 HZ

198

110

110

110

198

198

198

353

508

3000K

3000K

3000K

4000K

4000K

4000K

6500K

6500K

6500K

3322 lm

3322 lm

3322 lm

3445 lm

3445 lm

3445 lm

3478 lm

3478 lm

3478 lm

LDN-038001

LDN-039001

LDN-040001

LDN-038002

LDN-039002

LDN-040002

LDN-038003

LDN-039003

LDN-040003

45°

45°

45°

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

Kullanım Alanları
Ev, Ofis, Mağaza, Okul, Hastane
Alışveriş Merkezleri

Areas of Usage
Home, Office, Shop, School, Hospital
Shopping Centers

SPOTLIGHT   Sıva Altı Armatürler / Recessed Luminaires SPOTLIGHT   Sıva Altı Armatürler / Recessed Luminaires
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3000K

3000K

3000K

4000K

624 lm

1248 lm

712 lm

1248 lm

LDN-041001

LDN-042001

LDN-043001

LDN-042002

60°

60°

60°

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

Kullanım Alanları
Ev, Ofis, Mağaza, Okul, Hastane
Alışveriş Merkezleri

Areas of Usage
Home, Office, Shop, School, Hospital
Shopping Centers

White BlackGray

White BlackGray

White BlackGray

CRI
80

CRI
80

CRI
80

6500 K4000 K3000 K

IP40C.C.

1-2 art.

1-art.

2-4 art.

1-2 art.

ON / OFF sürücü / driver

ON / OFF sürücü / driver

1-2 art.

ON / OFF sürücü / driver

IP40C.C.

IP20C.C.

IP44IK05C.C.

IP44IK05C.C.

3000K

3000K

4000K

4000K

6500K

6500K

718 lm

718 lm

770 lm

770 lm

831 lm

831 lm

LDN-044001

LDN-045001

LDN-044002

LDN-045002

LDN-044003

LDN-045003

30°

30°

60°

60°

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

Kullanım Alanları
Ev, Ofis, Mağaza, Okul, Hastane
Alışveriş Merkezleri

Areas of Usage
Home, Office, Shop, School, Hospital
Shopping Centers

White BlackGray

White BlackGray

CRI
80

CRI
80

6500 K4000 K3000 K

Spotlight  /  220 - 240 V  /  4 x powerLED 6W

Spotlight  /  220 - 240 V  /  6 x powerLED 12W

Spotlight  /  220 - 240 V  /  3 x powerLED 6W Spotlight  /  100 - 240 V  /  LED 7W

Spotlight  /  100 - 240 V  /  LED 7W

SPOTLIGHT   Sıva Altı Armatürler / Recessed Luminaires SPOTLIGHT   Sıva Altı Armatürler / Recessed Luminaires

52x52 74x74

80x80

90x90

73

61

104

66

40

65

68

2

95x95

25

1

2

2

+30°

+30°

+30°

-30°

-30°

-30°

 

 

81

65
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Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

Kullanım Alanları
Ev, Ofis, Mağaza, Okul, Hastane
Alışveriş Merkezleri

Areas of Usage
Home, Office, Shop, School, Hospital
Shopping Centers

White BlackGray

White BlackGray

White BlackGray

CRI
80

CRI
80

CRI
80

6500 K4000 K3000 K

IP20

IP20

IP20

www.ledina.com.tr www.ledina.com.tr

Ø88

Ø100

88x88

90

87.5

90

Malzeme
Alüminyum gövde
Elektrostatik toz boyama

Malzeme
Alüminyum gövde
Elektrostatik toz boyama

Malzeme
Alüminyum gövde
Elektrostatik toz boyama

Material
Aluminium housing
Electrostatic powder coated

Material
Aluminium housing
Electrostatic powder coated

Material
Aluminium housing
Electrostatic powder coated

Spotlight  /  220 - 240 V  /  5W  /  50-60 HZ

Spotlight  /  220 - 240 V  /  5W  /  50-60 HZ

Spotlight  /  220 - 240 V  /  5W  /  50-60 HZ

3000K

3000K

3000K

4000K

4000K

4000K

6500K

6500K

6500K

3322 lm

3322 lm

3322 lm

3445 lm

3445 lm

3445 lm

3478 lm

3478 lm

3478 lm

LDN-046001

LDN-047001

LDN-048001

LDN-046002

LDN-047002

LDN-048002

LDN-046003

LDN-047003

LDN-048003

30°

30°

30°

SPOTLIGHT   Sıva Altı Armatürler / Recessed Luminaires SPOTLIGHT   Sıva Altı Armatürler / Recessed Luminaires
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Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

Kullanım Alanları
Ev, Ofis, Mağaza, Okul, Hastane
Alışveriş Merkezleri

Areas of Usage
Home, Office, Shop, School, Hospital
Shopping Centers

White BlackGray

White BlackGray

White BlackGray White BlackGray

CRI
80

CRI
80

CRI
80

CRI
80

6500 K4000 K3000 K

3000K

3000K

4000K

4000K

6500K

6500K

3322 lm

3322 lm

3445 lm

3445 lm

3478 lm

3478 lm

LDN-052001

LDN-053001

LDN-052002

LDN-053002

LDN-052003

LDN-053003

30°

30°

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

Kullanım Alanları
Ev, Ofis, Mağaza, Okul, Hastane
Alışveriş Merkezleri

Areas of Usage
Home, Office, Shop, School, Hospital
Shopping Centers

White BlackGray

White BlackGray

CRI
80

CRI
80

6500 K4000 K3000 K

www.ledina.com.tr www.ledina.com.tr

SPOTLIGHT   Sıva Altı Armatürler / Recessed Luminaires SPOTLIGHT   Sıva Altı Armatürler / Recessed Luminaires

90 90

90

180

90 90

103x103

55

30

30

Ø103

90

90

95

95

95

125

125

150

IP20 IP20

IP20 IP20

IP20 IP20

Malzeme
Metal gövde
Yönlendirilebilir ampul
Elektrostatik toz boyama

Malzeme
Metal gövde
Çok yönlü hareketli
Elektrostatik toz boyama

Malzeme
Metal gövde
Çok yönlü hareketli
Elektrostatik toz boyama

Malzeme
Metal gövde
Çok yönlü hareketli
Elektrostatik toz boyama

Malzeme
Metal gövde
Yönlendirilebilir ampul
Elektrostatik toz boyama

Malzeme
Metal gövde
Yönlendirilebilir ampul
Elektrostatik toz boyama

Material
Steel housing
Adjustable lamp position
Electrostatic powder coated

Material
Steel housing
Multi-directional adjustable lamp position
Electrostatic powder coated

Material
Steel housing
Multi-directional adjustable lamp position
Electrostatic powder coated

Material
Steel housing
Multi-directional adjustable lamp position
Electrostatic powder coated

Material
Steel housing
Adjustable lamp position
Electrostatic powder coated

Material
Steel housing
Adjustable lamp position
Electrostatic powder coated

3000K

3000K

3000K

4000K

4000K

4000K

6500K

6500K

6500K

3322 lm

3322 lm

3322 lm

3445 lm

3445 lm

3445 lm

3478 lm

3478 lm

3478 lm

LDN-049001

LDN-050001

LDN-051001

LDN-049002

LDN-050002

LDN-051002

LDN-049003

LDN-050003

LDN-051003

30°

30°

30°

Spotlight  /  220 - 240 V  /  5W  /  50-60 HZ Spotlight  /  220 - 240 V  /  50W  /  50-60 HZ

Spotlight  /  220 - 240 V  /  50W  /  50-60 HZ Spotlight  /  220 - 240 V  /  50W  /  50-60 HZ

Spotlight  /  220 - 240 V  /  2 x 5W  /  50-60 HZ Spotlight  /  220 - 240 V  /  50W  /  50-60 HZ

3000K

4000K

6500K

3322 lm

3445 lm

3478 lm

LDN-054001

LDN-054002

LDN-054003

30°
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3000K 1700 lmLDN-060001 30°

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

Kullanım Alanları
Ev, Ofis, Mağaza, Okul, Hastane
Alışveriş Merkezleri

Areas of Usage
Home, Office, Shop, School, Hospital
Shopping Centers

White BlackGray

White BlackGray

White BlackGray White BlackGray

CRI
80

CRI
80

CRI
80

CRI
80

6500 K4000 K3000 K

3000K

3000K

850 lm

850 lm

LDN-058001

LDN-059001

30°

30°

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

Kullanım Alanları
Ev, Ofis, Mağaza, Okul, Hastane
Alışveriş Merkezleri

Areas of Usage
Home, Office, Shop, School, Hospital
Shopping Centers

White BlackGray

White BlackGray

CRI
80

CRI
80

6500 K4000 K3000 K

www.ledina.com.tr www.ledina.com.tr

SPOTLIGHT   Sıva Altı Armatürler / Recessed Luminaires SPOTLIGHT   Sıva Altı Armatürler / Recessed Luminaires

3000K

3000K

3000K

850 lm

850 lm

850 lm

LDN-055001

LDN-056001

LDN-057001

30°

30°

30°

67
77

77

3

Ø85 Ø110

110

110

110

220

77

Ø92

97x97

84

106

Ø100

106x106

Malzeme
Alüminyum gövde
LED sürücülü
Elektrostatik toz boyama

Malzeme
Alüminyum gövde
LED sürücülü
Elektrostatik toz boyama

Malzeme
Alüminyum gövde
LED sürücülü
Elektrostatik toz boyama

Material
Aluminium housing
With LED driver
Electrostatic powder coated

Material
Aluminium housing
With LED driver
Electrostatic powder coated

Material
Aluminium housing
With LED driver
Electrostatic powder coated

IP20 IP20

IP20 IP20

IP20 IP20

Spotlight  /  220 - 240 V  /  6W  /  50-60 HZ

Spotlight  /  220 - 240 V  /  11W  /  50-60 HZ

Spotlight  /  220 - 240 V  /  11W  /  50-60 HZ

Spotlight  /  220 - 240 V  /  11W  /  50-60 HZ

Spotlight  /  220 - 240 V  /  11W  /  50-60 HZ

Spotlight  /  220 - 240 V  /  2 X 11W  /  50-60 HZ

Malzeme
Alüminyum gövde
Çok yönlü hareketli
Elektrostatik toz boyama

Malzeme
Alüminyum gövde
Çok yönlü hareketli
Elektrostatik toz boyama

Malzeme
Alüminyum gövde
Çok yönlü hareketli
Elektrostatik toz boyama

Material
Aluminium housing
Multi-directional adjustable lamp position
Electrostatic powder coated

Material
Aluminium housing
Multi-directional adjustable lamp position
Electrostatic powder coated

Material
Aluminium housing
Multi-directional adjustable lamp position
Electrostatic powder coated



 DOWNLIGHT SERİLERİ
DOWNLIGHT SERIES
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DOWNLIGHT   Sıva Altı Armatürler / Recessed Luminaires DOWNLIGHT   Sıva Altı Armatürler / Recessed Luminaires

Kullanım Alanları
Ev, Ofis, Mağaza, Okul, Hastane
Alışveriş Merkezleri

Kullanım Alanları
Ev, Ofis, Mağaza, Okul, Hastane
Alışveriş Merkezleri

Areas of Usage
Home, Office, Shop, School, Hospital
Shopping Centers

Areas of Usage
Home, Office, Shop, School, Hospital
Shopping Centers

6500 K4000 K3000 K 6500 K4000 K3000 K

www.ledina.com.tr www.ledina.com.tr

3000K 3000K

3000K 3000K

3000K3000K

4000K 4000K

4000K 4000K

4000K4000K

6500K 6500K

6500K 6500K

6500K6500K

1000 lm 1000 lm

1000 lm 1000 lm

1000 lm1000 lm

1500 lm 1500 lm

1500 lm 1500 lm

1500 lm1500 lm

2000 lm 2000 lm

2000 lm 2000 lm

2000 lm2000 lm

LDN-061001 LDN-064001

LDN-062001 LDN-065001

LDN-066001LDN-063001

LDN-061002 LDN-064002

LDN-062002 LDN-065002

LDN-066002LDN-063002

LDN-061003 LDN-064003

LDN-062003 LDN-065003

LDN-066003LDN-063003

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

White BlackGray White BlackGray

White BlackGray White BlackGray

White BlackGrayWhite BlackGray

CRI
85

CRI
85

CRI
85

CRI
85

CRI
85

CRI
85

Yayılmış
Diffused

Yayılmış
Diffused

Yayılmış
Diffused

Yayılmış
Diffused

Yayılmış
Diffused

Yayılmış
Diffused

Downlight  /  190 - 240 V  AC  /  LED 6W - 20W Downlight  /  190 - 240 V  AC  /  LED 6W - 20W 

Downlight  /  190 - 240 V  AC  /  LED 6W - 20W Downlight  /  190 - 240 V  AC  /  LED 6W - 20W 

Downlight  /  190 - 240 V  AC  /  LED 6W - 20W Downlight  /  190 - 240 V  AC  /  LED 6W - 20W 

Malzeme
Alüminyum enjeksiyon gövde
LED sürücülü
Elektrostatik toz boyama

Malzeme
Alüminyum enjeksiyon gövde
LED sürücülü
Elektrostatik toz boyama

Malzeme
Alüminyum enjeksiyon gövde
LED sürücülü
Elektrostatik toz boyama

Malzeme
Alüminyum enjeksiyon gövde
LED sürücülü
Elektrostatik toz boyama

Malzeme
Alüminyum enjeksiyon gövde
LED sürücülü
Elektrostatik toz boyama

Malzeme
Alüminyum enjeksiyon gövde
LED sürücülü
Elektrostatik toz boyama

Material
Die-cast aluminium housing
With LED driver
Electrostatic powder coated

Material
Die-cast aluminium housing
With LED driver
Electrostatic powder coated

Material
Die-cast aluminium housing
With LED driver
Electrostatic powder coated

Material
Die-cast aluminium housing
With LED driver
Electrostatic powder coated

Material
Die-cast aluminium housing
With LED driver
Electrostatic powder coated

Material
Die-cast aluminium housing
With LED driver
Electrostatic powder coated

Delik ÇapıDelik Çapı

Delik ÇapıDelik Çapı

Delik ÇapıDelik Çapı

97x19497x194

97x19497x194

97x19497x194

IP20 IP20

IP20 IP20

IP20 IP20
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DOWNLIGHT   Sıva Altı Armatürler / Recessed Luminaires DOWNLIGHT   Sıva Altı Armatürler / Recessed Luminaires

Kullanım Alanları
Ev, Ofis, Mağaza, Okul, Hastane
Alışveriş Merkezleri

Areas of Usage
Home, Office, Shop, School, Hospital
Shopping Centers

6500 K4000 K3000 K

www.ledina.com.tr www.ledina.com.tr

Kullanım Alanları
Ev, Ofis, Mağaza, Okul, Hastane
Alışveriş Merkezleri

Areas of Usage
Home, Office, Shop, School, Hospital
Shopping Centers

6500 K4000 K3000 K

3000K

4000K

6500K

620 lm

740 lm

740 lm

LDN-068001

LDN-068002

LDN-068003

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

White BlackGray CRI
85

Yayılmış
Diffused

Downlight  /  190 - 240 V  AC  /  LED 6W  

3000K

4000K

6500K

620 lm

740 lm

740 lm

LDN-067001

LDN-067002

LDN-067003

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

White BlackGray CRI
85

Yayılmış
Diffused

Downlight  /  190 - 240 V  AC  /  LED 6W  

Malzeme
Alüminyum enjeksiyon gövde
LED sürücülü
Elektrostatik toz boyama

Malzeme
Alüminyum enjeksiyon gövde
LED sürücülü
Elektrostatik toz boyama

Material
Die-cast aluminium housing
With LED driver
Electrostatic powder coated

Material
Die-cast aluminium housing
With LED driver
Electrostatic powder coated

IP20

IP20
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DOWNLIGHT   Sıva Altı Armatürler / Recessed Luminaires DOWNLIGHT   Sıva Altı Armatürler / Recessed Luminaires

Kullanım Alanları
Ev, Ofis, Mağaza, Okul, Hastane
Alışveriş Merkezleri

Areas of Usage
Home, Office, Shop, School, Hospital
Shopping Centers

6500 K4000 K3000 K

3000K

3000K

4000K

4000K

6500K

6500K

1200 lm

620 lm

1400 lm

740 lm

1400 lm

740 lm

LDN-071001

LDN-070001

LDN-071002

LDN-070002

LDN-071003

LDN-070003

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

White BlackGrayWhite BlackGray

White BlackGray

CRI
85

CRI
85

CRI
85

Yayılmış
Diffused

Yayılmış
Diffused

Downlight  /  190 - 240 V  AC  /  LED 10W  Downlight  /  190 - 240 V  AC  /  LED 10W  

Downlight  /  190 - 240 V  AC  /  LED 10W  

Malzeme
Alüminyum enjeksiyon gövde
LED sürücülü
Elektrostatik toz boyama

Malzeme
Alüminyum enjeksiyon gövde
LED sürücülü
Elektrostatik toz boyama

Malzeme
Alüminyum enjeksiyon gövde
LED sürücülü
Elektrostatik toz boyama

Material
Die-cast aluminium housing
With LED driver
Electrostatic powder coated

Material
Die-cast aluminium housing
With LED driver
Electrostatic powder coated

Material
Die-cast aluminium housing
With LED driver
Electrostatic powder coated

IP20 IP20

IP20

3000K

4000K

6500K

620 lm

740 lm

740 lm

LDN-069001

LDN-069002

LDN-069003

Yayılmış
Diffused

- Elektrostatik toz boyalı
- Yüksek geçirgenlikli satine PS opal difüzör
- Homojen aydınlatma
- Giriş gerilimi: 190-240V, 50-60 Hz
- Çalışma sıcaklığı: -20° /+45°
- DALI, SwitchDIM ve Acil Kit seçenekleri

- Electrostatic powder coated
- High efficiency satin PS opal diffuser
- Homogen illumination
- Input Voltage: 190-240V, 50-60 Hz
- Operating temperature: -20° /+45°
- DALI, SwitchDIM and Emergency options

Özellikler / Specification

Delik ÇapıDelik Çapı

Delik Çapı

13085

97x194
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IP54IK05C.V.

IP54IK05C.V.

IP54IK05C.V.

220 V

220 V

220 V

1 art.

1 art.

1 art.

ON / OFF sürücü / driver

ON / OFF sürücü / driver

ON / OFF sürücü / driver

IP54IK05C.C.

IP54IK05C.C.

IP54IK05C.C.

Kullanım Alanları
Ev, Ofis, Mağaza, Okul, Hastane
Alışveriş Merkezleri

Kullanım Alanları
Ev, Ofis, Mağaza, Okul, Hastane
Alışveriş Merkezleri

Areas of Usage
Home, Office, Shop, School, Hospital
Shopping Centers

Areas of Usage
Home, Office, Shop, School, Hospital
Shopping Centers

6500 K4000 K3000 K 6500 K4000 K3000 K

www.ledina.com.tr www.ledina.com.tr

3000K 3000K

3000K 3000K

3000K 3000K

4000K 4000K

4000K 4000K

4000K 4000K

6500K 6500K

6500K 6500K

6500K 6500K

980 lm 1488 lm

1900 lm 2604 lm

2850 lm 3348 lm

3519 lm 1632 lm

3519 lm 2856 lm

3519 lm 3672 lm

3291 lm 3291 lm

3291 lm 3291 lm

3291 lm 3291 lm

LDN-072001 LDN-075001

LDN-073001 LDN-076001

LDN-074001 LDN-077001

LDN-072002 LDN-075002

LDN-073002 LDN-076002

LDN-074002 LDN-077002

LDN-072003 LDN-075003

LDN-073003 LDN-076003

LDN-074003 LDN-077003

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

White BlackGray White BlackGray

White BlackGray White BlackGray

White BlackGray White BlackGray

CRI
80

CRI
80

CRI
80

CRI
80

CRI
80

CRI
80

Yayılmış
Diffused

Yayılmış
Diffused

Yayılmış
Diffused

Yayılmış
Diffused

Yayılmış
Diffused

Yayılmış
Diffused

DOWNLIGHT   Sıva Altı Armatürler / Recessed Luminaires DOWNLIGHT   Sıva Altı Armatürler / Recessed Luminaires

Downlight  /  190 - 240 V  AC  /  LED 10W  Downlight  /  190 - 240 V  AC  /  LED 13W

Downlight  /  190 - 240 V  AC  /  LED 23W

Downlight  /  190 - 240 V  AC  /  LED 30W

Downlight  /  190 - 240 V  AC  /  LED 20W  

Downlight  /  190 - 240 V  AC  /  LED 30W  

Ø130 Ø130

Ø180

Ø210

Ø180

Ø210

78
68

78

88

88

98

3
3

3

3

3

3
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Kullanım Alanları
Ev, Ofis, Mağaza, Okul, Hastane
Alışveriş Merkezleri

Areas of Usage
Home, Office, Shop, School, Hospital
Shopping Centers

6500 K4000 K3000 K

3000K

3000K

3000K

4000K

4000K

4000K

3000 lm

1800 lm

1000 lm

3100 lm

1950 lm

1100 lm

LDN-078001

LDN-079001

LDN-080001

LDN-078002

LDN-079002

LDN-080002

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

White BlackGray

White BlackGray

White BlackGray

CRI
80

CRI
80

CRI
80

Yayılmış
Diffused

Yayılmış
Diffused

Yayılmış
Diffused

230

200

160

60

60

63

IP54IK20

IP54IK20

IP54IK20

FLAT DOWNLIGHT   Sıva Altı Armatürler / Recessed Luminaires FLAT DOWNLIGHT   Sıva Altı Armatürler / Recessed Luminaires

Downlight  /  190 - 240 V  AC  /  LED 10W  

Downlight  /  190 - 240 V  AC  /  LED 20W  

Downlight  /  190 - 240 V  AC  /  LED 30W  
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1 art.

1 art.

1 art.

ON / OFF sürücü / driver

ON / OFF sürücü / driver

ON / OFF sürücü / driver

IP54IK05C.C.

IP54IK05C.C.

IP54IK05C.C.

Kullanım Alanları
Ev, Ofis, Mağaza, Okul, Hastane
Alışveriş Merkezleri

Areas of Usage
Home, Office, Shop, School, Hospital
Shopping Centers

6500 K4000 K3000 K

3000K

3000K

3000K

4000K

4000K

4000K

6500K

6500K

6500K

1488 lm

2772 lm

3300 lm

1632 lm

2970 lm

3564 lm

3291 lm

3291 lm

3291 lm

LDN-081001

LDN-082001

LDN-083001

LDN-081002

LDN-082002

LDN-083002

LDN-081003

LDN-082003

LDN-083003

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

White BlackGray

White BlackGray

White BlackGray

CRI
80

CRI
80

CRI
80

Yayılmış
Diffused

Yayılmış
Diffused

Yayılmış
Diffused

www.ledina.com.tr www.ledina.com.tr

1 art.

1 art.

1 art.

ON / OFF sürücü / driver

ON / OFF sürücü / driver

ON / OFF sürücü / driver

Kullanım Alanları
Ev, Ofis, Mağaza, Okul, Hastane
Alışveriş Merkezleri

Areas of Usage
Home, Office, Shop, School, Hospital
Shopping Centers

6500 K4000 K3000 K

3000K

3000K

3000K

4000K

4000K

4000K

6500K

6500K

6500K

1117 lm

1364 lm

1876 lm

3519 lm

3519 lm

3519 lm

3291 lm

3291 lm

3291 lm

LDN-084001

LDN-085001

LDN-086001

LDN-084002

LDN-085002

LDN-086002

LDN-084003

LDN-085003

LDN-086003

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

White BlackGray

White BlackGray

White BlackGray

CRI
80

CRI
80

CRI
80

Yayılmış
Diffused

Yayılmış
Diffused

Yayılmış
Diffused

IP20C.C.

IP20C.C.

IP20C.C.

DOWNLIGHT   Sıva Altı Armatürler / Recessed Luminaires DOWNLIGHT   Sıva Altı Armatürler / Recessed Luminaires

130x130

170x170

200x200

67
116

116

100190

102

102

100

70

70

60
15

15

176

176

241

77

87

3

3

3

Downlight  /  190 - 240 V  AC  /  LED 13W  Downlight  /  190 - 240 V  AC  /  LED 7,5W  

Downlight  /  190 - 240 V  AC  /  LED 23W  Downlight  /  190 - 240 V  AC  /  LED 9,3W  

Downlight  /  190 - 240 V  AC  /  LED 30W  Downlight  /  190 - 240 V  AC  /  LED 12,5W  

 

 

 

200x200

126x126

126x126



 LINEER SERİLERİ
LINEER SERIES
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105

110

327

60

27

60

100

540

540

602000
max.

100

601005

1505

2005

3000K

3000K

3000K

4000K

4000K

4000K

4210 lm

2885 lm

4210 lm

3145 lm

4600 lm

4600 lm

LDN-087001

LDN-089001

LDN-088001

LDN-089002

LDN-088002

LDN-087002

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

White BlackGray

White BlackGray

White BlackGray

CRI
80

CRI
80

CRI
80

6500 K4000 K3000 K

Yayılmış
Diffused

Yayılmış
Diffused

Yayılmış
Diffused

IP40

IP40

IP40

www.ledina.com.tr www.ledina.com.tr

Kullanım Alanları
Ofis, Mağaza, Eğitim Alanları
Koridorlar, Alışveriş Merkezleri

Areas of Usage
Office, Shop, Educational Facilities
Corridors, Shopping Centers

Lineer  /  198 - 264 V  /  LED 28W

Lineer  /  198 - 264 V  /  LED 20W - LED 28W 

Lineer  /  198 - 264 V  /  LED 20W

ON / OFF sürücü / driver

ON / OFF sürücü / driver

ON / OFF sürücü / driver

LINEER   Sarkıt Armatürler / Pendant Luminaires LINEER   Sarkıt Armatürler / Pendant Luminaires
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100

601505

3000K

3000K

3000K

3000K

4000K

4000K

4000K

4000K

2885 lm

2885 lm

4210 lm

2885 lm

3145 lm

4600 lm

3145 lm

3145 lm

LDN-090001

LDN-091001

LDN-091003

LDN-092001

LDN-091002

LDN-091004

LDN-092002

LDN-090002

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

White BlackGray

White BlackGray

White BlackGray

CRI
80

CRI
80

CRI
80

6500 K4000 K3000 K

Yayılmış
Diffused

Yayılmış
Diffused

Yayılmış
Diffused

ON / OFF sürücü / driver

ON / OFF sürücü / driver

ON / OFF sürücü / driver

IP40

IP40

IP40

100

540

540

60

Kullanım Alanları
Ofis, Mağaza, Eğitim Alanları
Koridorlar, Alışveriş Merkezleri

Areas of Usage
Office, Shop, Educational Facilities
Corridors, Shopping Centers

Lineer  /  198 - 264 V  /  LED 28W

Lineer  /  198 - 264 V  /  LED 20W - LED 28W

Lineer  /  198 - 264 V  /  LED 20W 

100

601005
1505
2005

LINEER   Sıva Üstü Armatürler / Surface Mounted Luminaires LINEER   Sıva Üstü Armatürler / Surface Mounted Luminaires
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140

555

555

91

105140

80

911505
2005

3000K

3000K

4000K

4000K

2885 lm

5770 lm

6290 lm

3145 lm

LDN-093001

LDN-095001

LDN-095002

LDN-093002

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

White BlackGray

White BlackGray

White BlackGray

CRI
80

CRI
80

CRI
80

6500 K4000 K3000 K

Yayılmış
Diffused

Yayılmış
Diffused

ON / OFF sürücü / driver

ON / OFF sürücü / driver

ON / OFF sürücü / driver

Kullanım Alanları
Ofis, Mağaza, Eğitim Alanları
Koridorlar, Alışveriş Merkezleri

Areas of Usage
Office, Shop, Educational Facilities
Corridors, Shopping Centers

Lineer  /  198 - 264 V  /  LED 20W

Lineer  /  198 - 264 V  /  LED 28W - LED 42,5W

Lineer  /  198 - 264 V  /  LED 20W

IP40

IP40

IP40

3000K

3000K

4000K

4000K

4210 lm

5770 lm

4600 lm

6290 lm

LDN-094001

LDN-094003

LDN-094002

LDN-094004

Yayılmış
Diffused

 

 

 

84 x 552 x 552

84 x 1505
84 x 2005

84 x 1005

105140

80

911005

LINEER   Sıva Altı Armatürler / Recessed Luminaires LINEER   Sıva Altı Armatürler / Recessed Luminaires



62 63www.ledina.com.tr www.ledina.com.tr

3000K

3000K3000K

3000K

4000K

4000K4000K

4000K

3495 lm

4170 lm3495 lm

5770 lm

4660 lm

6290 lm4660 lm

6543 lm

LDN-096001

LDN-099001LDN-097001

LDN-098001

LDN-097002

LDN-098002LDN-096002

LDN-099002

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

Kullanım Alanları
Ofis, Mağaza, Eğitim Alanları
Koridorlar, Alışveriş Merkezleri

Areas of Usage
Office, Shop, Educational Facilities
Corridors, Shopping Centers

White BlackGray

White BlackGrayWhite BlackGray

White BlackGrayCRI
80

CRI
80

CRI
80

CRI
80

6500 K4000 K3000 K

Yayılmış
Diffused

Yayılmış
Diffused

Yayılmış
Diffused

Yayılmış
Diffused

IP20

IP20

3D difüzör

LED pano
LED

Çift anahtar kablolama

Opal veya mikroprismatik difüzör

3D diffuser

LED board

Double switch wiring

Opal or microprismatic diffuser

1200

79
84

1200

79
49

600

300

79

600

Lineer  /  198 - 264 V  /  LED 20W

Lineer  /  198 - 264 V  /  LED 28W - LED 42,5W Lineer  /  198 - 264 V  /  LED 28W - LED 42,5W

Lineer  /  198 - 264 V  /  LED 20W

- Alüminyum profil gövde
- Plastik kapak
- Yalnızca elektronik LED trafo kullanımı için uygundur
- 220 - 240V  / 50 - 60HZ enerji girişli
- Akıllı soğutma tasarımı
- Opal difüzör
- Standart renkler : gri, beyaz. siyah ve isteğe bağlı özel renk
  seçenekleri mevcuttur
- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir
- 5 mt uzunlık seçeneğine kadar tercih edilebilir çelik sarkıt tel
- 100lm / W’ın üzerinde verimlilik
- Homojen ışık çıkışı ile görsel konfor

- Aluminium extruded body
- Plastic end caps
- Only to be used with electronic LED driver
- Mains voltage : 220 - 240V  /  50 - 60HZ
- Clever thermal design
- Opal diffıser
- Basic colours : gray, white, black and special color options
  available upon request
- Emergency kit system can be integrated
- Steel suspension cord with up to 5 mt lenght option
- Over 100% / W efficiency
- Homogen light output provides visual comfort

Özellikler / Specification

IP40

IP40

ON / OFF sürücü / driver

ON / OFF sürücü / driver

LINEER   Sıva Altı Armatürler / Recessed Luminaires LINEER   Sarkıt Armatürler / Pendant Luminaires
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100

70

70

630

1480

630

630

70

70

70

50

50

Ø600 / Ø900

3000K

3000K

3000K

4000K

4000K

4000K

2000 lm

7000 lm

4250 lm

7000 lm

4250 lm

4000 lm

LDN-010001

LDN-010201

LDN-010101

LDN-010202

LDN-010102

LDN-010002

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

White BlackGray

White BlackGray

White BlackGray

CRI
80

CRI
80

CRI
80

6500 K4000 K3000 K

IP20

IP40

IP40

Kullanım Alanları
Ofis, Mağaza, Eğitim Alanları
Koridorlar, Alışveriş Merkezleri

Areas of Usage
Office, Shop, Educational Facilities
Corridors, Shopping Centers

Linear  /  198 - 264 V  /  LED 28W + 48W

Linear  /  198 - 264 V  /  LED 20W - LED 28W

Linear  /  198 - 264 V  /  LED 20W

ON / OFF sürücü / driver

ON / OFF sürücü / driver

ON / OFF sürücü / driver

ÖZEL LINEER   Special Armature ÖZEL LINEER   Special Armature

Yayılmış
Diffused

Yayılmış
Diffused

Yayılmış
Diffused
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LED BAR LINEER   Special Armature LED BAR LINEER   Special Armature

- Mat eloksallı alüminyum profil gövde
- 100 - 240V  / 50 - 60HZ enerji girişli
- Çalışma sıcaklığı: -30° /+65°
- Akıllı soğutma tasarımı
- Opal difüzör
- Renkli Ledler : beyaz, mavi, kırmızı, yeşil ve amber
- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir
- 50.000 saat ömür

- Matte eloxal aluminium extruded body
- Mains voltage : 100 - 240V  /  50 - 60HZ
- Operating temperature: -30° /+65°
- Clever thermal design
- Opal diffiser
- Colorful Leds: white, blue, red, green and amber
- Emergency kit system can be integrated
- 50.000 hour lifetime

Özellikler / Specification

6500 K4000 K3000 K 6500 K4000 K3000 K

Kullanım Alanları
Ofis, Mağaza, Eğitim Alanları
Koridorlar, Alışveriş Merkezleri

Kullanım Alanları
Ofis, Mağaza, Eğitim Alanları
Koridorlar, Alışveriş Merkezleri

Areas of Usage
Office, Shop, Educational Facilities
Corridors, Shopping Centers

Areas of Usage
Office, Shop, Educational Facilities
Corridors, Shopping Centers

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

White BlackGray

White BlackGray

CRI
80

CRI
80

3000K

3000K

4000K

4000K

6500K

6500K

483 lm

483 lm

621 lm

621 lm

1035 lm

1035 lm

LDN-010301

LDN-010401

LDN-010302

LDN-010402

LDN-010303

LDN-010403

IP20

IP20

Led Bar Lineer  /  100 - 240 V  /  LED 4W - LED 9W

Led Bar Lineer  /  100 - 240 V  /  LED 4W - LED 9W

Yayılmış
Diffused

Yayılmış
Diffused



 RAY SPOT SERİLERİ
TRACKLIGHT SERIES
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3000K

3000K

3000K

3000K

3000K

4000K

4000K

4000K

4000K

4000K

6500K

6500K

6500K

6500K

6500K

3291 lm

4310 lm

2600 lm

2511 lm

3291 lm

3519 lm

4310 lm

2600 lm

2511 lm

3291 lm

3291 lm

4310 lm

2600 lm

2511 lm

3291 lm

LDN-010501

LDN-010601

LDN-010901

LDN-010801

LDN-010701

LDN-010502

LDN-010602

LDN-010902

LDN-010802

LDN-010702

LDN-010503

LDN-010603

LDN-010903

LDN-010803

LDN-010703

30°

30°

30°

30°

30°

60°

60°

60°

60°

60°

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

Kullanım Alanları
Ofis, Mağaza, Okul, Hastane
Alışveriş Merkezleri

Areas of Usage
Office, Shop, School, Hospital
Shopping Centers

IP20

IP20

IP20

IP20

IP20

Ray Spot  /    180 - 300 V  /  35W Ray Spot  /    180 - 300 V  /  25W

Ray Spot  /    180 - 300 V  /  35W

Ray Spot  /    180 - 300 V  /  35W

Ray Spot  /    180 - 300 V  /  35W

White BlackGray

White BlackGray

White BlackGray

White BlackGray

White BlackGray

CRI
95

CRI
95

CRI
95

CRI
95

CRI
95

www.ledina.com.tr www.ledina.com.tr

6500 K4000 K3000 K

102

102

147

147

264

264

350°  Ayarlanabilir

350°  Ayarlanabilir

180°
Ayarlanabilir

180°
Ayarlanabilir

RAY SPOT   Mağaza Armatürleri / Shop-Lighting RAY SPOT   Mağaza Armatürleri / Shop-Lighting

200

200

159

159

200

200

128

128

120

Ø28

55

55

45

45

62

Malzeme
Alüminyum gövde
Philips Luxen Gen 2 COB LED 
LED sürücülü

Malzeme
Alüminyum gövde
Philips Luxen Gen 2 COB LED 
LED sürücülü

Malzeme
Alüminyum gövde
Philips Luxen Gen 2 COB LED 
LED sürücülü

Material
Aluminium housing
Philips Luxen Gen 2 COB LED 
With LED driver

Material
Aluminium housing
Philips Luxen Gen 2 COB LED 
With LED driver

Material
Aluminium housing
Philips Luxen Gen 2 COB LED 
With LED driver

Malzeme
Alüminyum enjeksiyon gövde
LED sürücülü
Elektrostatik toz boyama

Malzeme
Alüminyum enjeksiyon gövde
LED sürücülü
Elektrostatik toz boyama

Material
Die-cast aluminium housing
With LED driver
Electrostatic powder coated

Material
Die-cast aluminium housing
With LED driver
Electrostatic powder coated
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Ara bağlantı eklemi  /  Interconnection joint

X - Eklem  /  X - Joint

Esnek eklem  /  Flexible joint

Takviye braketi  /  Stiffening bracket

Sabitleme Braketi  /  Fastening Bracket

Haraketli uç /  Live-end

Ara birleştirme eklemi /  Intermediate joining joint

L - Eklem  /  L - Joint

T - Eklem  /  T - Joint

Parça kapağı  /  Track cover

Model No
Model No

LDN-011001

Model No
Model No

LDN-011002

Model No
Model No

LDN-011003

Model No
Model No

LDN-011004

Model No
Model No

LDN-011005

Model No
Model No

LDN-011006

Model No
Model No

LDN-011007

Model No
Model No

LDN-011008

Model No
Model No

LDN-011009

Model No
Model No

LDN-011010

Model No
Model No

LDN-011011

Model No
Model No

LDN-011012

X - Eklem
X - Joint

T - Eklem
T - Joint

L - Eklem
L - Joint

L - Eklem
L - Joint

Parça kapağı
Track cover

Merkezi konnektör ve düz bağlantı
Central connector and straight joint

Kilitleme aygıtı
Locking device

Sabitleme Braketi
Fastening Bracket

Takviye braketi
Stiffening bracket

Esnek eklem
Flexible joint

www.ledina.com.tr www.ledina.com.tr

120

120

300

120

1000

120

80

80

80

33 mm

36 mm

- Alüminyum profil gövde
- IP20 koruma sınıfı
- Taşıdığı yük : 100N ( 10 Kg )
- Bükme momenti : 2.5 Nm
- Koruma sınıfı : I
- Sıva üstü ve sarkıt montaj 
  seçenekleri mevcuttur.

- Aluminium extruded body
- IP20 protection class
- Pull strength : 100N ( 10 Kg )
- Torque max : 2.5 Nm
- Protection class : I
- Both surface monting and suspension
  alternatives available.

Model No Boy
Model No Lenght

1m

2m

3m

LDN-100

LDN-200

LDN-300

120

H

120

H

Kilitleme aygıtı /  Locking deviceMerkezi konnektör ve düz bağlantı  /  Central connector and straight joint

Özellikler / Specification

RAY SPOT   Aksesuarları / Accessories RAY SPOT   Aksesuarları / Accessories



 MERDİVEN SERİLERİ
LADDER SERIES
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Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

Kullanım Alanları
Ev, Ofis, Mağaza, Okul, Hastane
Alışveriş Merkezleri

Areas of Usage
Home, Office, Shop, School, Hospital
Shopping Centers

White BlackGray White BlackGray

White BlackGray White BlackGray

White BlackGray White BlackGray

CRI
80

CRI
80

CRI
80

CRI
80

CRI
80

CRI
80

6500 K4000 K3000 K

Kullanım Alanları
Ev, Ofis, Mağaza, Okul, Hastane
Alışveriş Merkezleri

Areas of Usage
Home, Office, Shop, School, Hospital
Shopping Centers

6500 K4000 K3000 K

www.ledina.com.tr www.ledina.com.tr

MERDİVEN AYDINLATMA  Ladder Lighting MERDİVEN AYDINLATMA  Ladder Lighting

19
0

41,5 53,5

16
6

10
1

52

15

Ø44

Ø55

Ø40 Ø50

Ø40 Ø50

44x44 55

55

48,5 Ø90

Ø76

Malzeme
Alüminyum gövde
LED sürücülü
Su bazlı boya

Malzeme
Alüminyum enjeksiyon gövde
LED sürücülü
Elektrostatik toz boyama

Malzeme
Alüminyum enjeksiyon gövde
LED sürücülü
Elektrostatik toz boyama

Malzeme
Alüminyum gövde
LED sürücülü
Plastik kör kasalı

Malzeme
Alüminyum gövde
LED sürücülü
Su bazlı boya

Malzeme
Alüminyum gövde
LED sürücülü
Plastik kör kasalı

Material
Aluminium housing
With LED driver
Water painted

Material
Die-cast aluminium housing
With LED driver
Electrostatic powder coated

Material
Die-cast aluminium housing
With LED driver
Electrostatic powder coated

Material
Aluminium housing
With LED driver
With plastic sleeve

Material
Aluminium housing
With LED driver
Water painted

Material
Aluminium housing
With LED driver
With plastic sleeve

3000K 3000K

3000K 3000K

3000K 3000K

4000K 4000K

4000K 4000K

4000K 4000K

6500K 6500K

6500K 6500K

6500K 6500K

50 lm 150 lm

50 lm 150 lm

150 lm 150 lm

50 lm 150 lm

50 lm 150 lm

150 lm 150 lm

50 lm 150 lm

50 lm 150 lm

150 lm 150 lm

LDN-011101 LDN-011401

LDN-011201 LDN-011501

LDN-011301 LDN-011601

LDN-011102 LDN-011402

LDN-011202 LDN-011502

LDN-011302 LDN-011602

LDN-011103 LDN-011403

LDN-011203 LDN-011503

LDN-011303 LDN-011603

30° 30°

30° 30°

30° 30°

Merdiven Aydınlatma  /  220 - 240 V  /  2W  /  50-60 HZ Merdiven Aydınlatma  /  220 - 240 V  /  3W  /  50-60 HZ

Merdiven Aydınlatma  /  220 - 240 V  /  2W  /  50-60 HZ Merdiven Aydınlatma  /  220 - 240 V  /  3W  /  50-60 HZ

Merdiven Aydınlatma  /  220 - 240 V  /  3,5W  /  50-60 HZ Merdiven Aydınlatma  /  220 - 240 V  /  2W  /  50-60 HZ

IP20 IP54

IP20

IP20 IP44

IP54

 

135x45
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Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

Kullanım Alanları
Ev, Ofis, Mağaza, Okul, Hastane
Alışveriş Merkezleri

Areas of Usage
Home, Office, Shop, School, Hospital
Shopping Centers

White BlackGray White BlackGray

White BlackGray White BlackGray

White BlackGray White BlackGray

CRI
80

CRI
80

CRI
80

CRI
80

CRI
80

CRI
80

6500 K4000 K3000 K

Ø115

Ø58 Ø50

Ø2
7

Ø105

105x105

200x200

Ø220

106

75

Malzeme
Alüminyum enjeksiyon gövde
LED sürücülü
Elektrostatik toz boyama

Malzeme
Alüminyum enjeksiyon gövde
LED sürücülü
Metal kör kasalı

Material
Die-cast aluminium housing
With LED driver
Electrostatic powder coated

Material
Die-cast aluminium housing
With LED driver
With metal sleeve

3000K 3000K

3000K 3000K

3000K 3000K

4000K 4000K

4000K 4000K

4000K 4000K

6500K 6500K

6500K 6500K

6500K 6500K

100 lm 100 lm

200 lm 200 lm

150 lm 150 lm

100 lm 100 lm

200 lm 200 lm

150 lm 150 lm

100 lm 100 lm

200 lm 200 lm

150 lm 150 lm

LDN-011701 LDN-011901

LDN-011701 LDN-012001

LDN-011801 LDN-012101

LDN-011702 LDN-011902

LDN-011702 LDN-012002

LDN-011802 LDN-012102

LDN-011703 LDN-011903

LDN-011703 LDN-012003

LDN-011803 LDN-012103

120° 120°

120° 120°

30° 30°

Merdiven Aydınlatma  /  220 - 240 V  /  2W  /  50-60 HZ Merdiven Aydınlatma  /  220 - 240 V  /  2W  /  50-60 HZ

Merdiven Aydınlatma  /  220 - 240 V  /  3W  /  50-60 HZ Merdiven Aydınlatma  /  220 - 240 V  /  3W  /  50-60 HZ

Merdiven Aydınlatma  /  220 - 240 V  /  3W  /  50-60 HZ Merdiven Aydınlatma  /  220 - 240 V  /  3,5W  /  50-60 HZ

IP44 IP44

IP44 IP44

IP54 IP54

www.ledina.com.tr www.ledina.com.tr

MERDİVEN AYDINLATMA  Ladder Lighting MERDİVEN AYDINLATMA  Ladder Lighting

Malzeme
Alüminyum enjeksiyon gövde
LED sürücülü
Elektrostatik toz boyama

Malzeme
Alüminyum enjeksiyon gövde
LED sürücülü
Elektrostatik toz boyama

Malzeme
Alüminyum enjeksiyon gövde
LED sürücülü
Elektrostatik toz boyama

Malzeme
Alüminyum enjeksiyon gövde
LED sürücülü
Elektrostatik toz boyama

Material
Die-cast aluminium housing
With LED driver
Electrostatic powder coated

Material
Die-cast aluminium housing
With LED driver
Electrostatic powder coated

Material
Die-cast aluminium housing
With LED driver
Electrostatic powder coated

Material
Die-cast aluminium housing
With LED driver
Electrostatic powder coated

Ø115 Ø50

Kullanım Alanları
Ev, Ofis, Mağaza, Okul, Hastane
Alışveriş Merkezleri

Areas of Usage
Home, Office, Shop, School, Hospital
Shopping Centers

6500 K4000 K3000 K



 TABLO APLİK SERİLERİ
TABLE SCREENING SERIES
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Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

Kullanım Alanları
Ev, Ofis, Mağaza, Okul, Hastane
Alışveriş Merkezleri

Areas of Usage
Home, Office, Shop, School, Hospital
Shopping Centers

White BlackGray White BlackGray

White BlackGray White BlackGray

White BlackGray

CRI
80

CRI
80

CRI
80

CRI
80

CRI
80

6500 K4000 K3000 K

Kullanım Alanları
Ev, Ofis, Mağaza, Okul, Hastane
Alışveriş Merkezleri

Areas of Usage
Home, Office, Shop, School, Hospital
Shopping Centers

6500 K4000 K3000 K

www.ledina.com.tr www.ledina.com.tr

TABLO APLİK  Ladder Lighting TABLO APLİK  Ladder Lighting

180

170

45

260

205

300

173

35

54

36

128

312

38

40
455 125

450

Malzeme
Alüminyum gövde
LED sürücülü

Malzeme
Alüminyum gövde
LED sürücülü

Malzeme
Metal gövde
LED sürücülü
Kaplama

Malzeme
Metal gövde
Alüminyum reflektör
Dahili trafo

Malzeme
Alüminyum gövde
LED sürücülü
Krom kaplama

Material
Aluminium housing
With LED driver

Material
Aluminium housing
With LED driver

Material
Steel housing
With LED driver
Plated

Material
Steel housing
Aluminium reflector
Built-in transformer

Material
Aluminium housing
With LED driver
Chrome plated

3000K 3000K

3000K 3000K

3000K

4000K 4000K

4000K 4000K

4000K

6500K 6500K

6500K 6500K

6500K

840 lm 400 lm

620 lm 620 lm

500 lm

840 lm 400 lm

620 lm 620 lm

500 lm

840 lm 400 lm

620 lm 620 lm

500 lm

LDN-012201 LDN-012501

LDN-012301 LDN-012601

LDN-012401

LDN-012202 LDN-012502

LDN-012302 LDN-012602

LDN-012402

LDN-012203 LDN-012503

LDN-012303 LDN-012603

LDN-012403

30° 30°

30° 30°

30°

Tablo Aplik  /  220 - 240 V  /  2x20W  /  50-60 HZ Tablo Aplik  /  220 - 240 V  /  8W  /  50-60 HZ

Tablo Aplik  /  220 - 240 V  /  2x5W  /  50-60 HZ Tablo Aplik  /  220 - 240 V  /  2x5W  /  50-60 HZ

Tablo Aplik  /  220 - 240 V  /  8W  /  50-60 HZ

IP20 IP20

IP20 IP20

IP20



 WALLWASHER SERİLERİ
WALLWASHER SERIES
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WALLWASHER  Dış Aydınlatma Armatürleri / Outdoor Luminaires WALLWASHER  Dış Aydınlatma Armatürleri / Outdoor Luminaires

www.ledina.com.tr www.ledina.com.tr

Kullanım Alanları
Fabrika, Otopark, Gemi
Spor Kompleksi

Areas of Usage
Factories, Parking Lot, Ship
Sport Complex

6500 K4000 K3000 K 6500 K4000 K3000 K

3000K 3000K

3000K 3000K

3000K 3000K

4000K 4000K

4000K 4000K

4000K 4000K

6500K 6500K

6500K 6500K

6500K 6500K

300 lm 1800 lm

600 lm 2400 lm

1200 lm 3600 lm

300 lm 1800 lm

600 lm 2400 lm

1200 lm 3600 lm

300 lm 1800 lm

600 lm 2400 lm

1200 lm 3600 lm

LDN-012701 LDN-013001

LDN-012801 LDN-013101

LDN-012901 LDN-013201

LDN-012702 LDN-013002

LDN-012802 LDN-013102

LDN-012902 LDN-013202

LDN-012703 LDN-013003

LDN-012803 LDN-013103

LDN-012903 LDN-013203

White BlackGray White BlackGray

White BlackGray White BlackGray

White BlackGray White BlackGray

CRI
80

CRI
80

CRI
80

CRI
80

CRI
80

CRI
80

Wallwasher  /  170 - 240 V  /  3W Wallwasher  /  170 - 240 V  /  18W

Wallwasher  /  170 - 240 V  /  24W

Wallwasher  /  170 - 240 V  /  36W

Wallwasher  /  170 - 240 V  /  6W

Wallwasher  /  170 - 240 V  /  12W

IP66 IP66

IP66 IP66

IP66 IP66

Işık Renkleri / Light Colors

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

Led Adedi
Led Quantity

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

Led Adedi
Led Quantity

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

Led Adedi
Led Quantity

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

Led Adedi
Led Quantity

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

Led Adedi
Led Quantity

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

Led Adedi
Led Quantity

3x1W - 3W 18x1W - 3W

18x1W - 3W

18x1W - 3W

24x1W - 3W

36x1W - 3W

36x1W - 3W

36x1W - 3W

24x1W - 3W

24x1W - 3W

6x1W - 3W

12x1W - 3W

12x1W - 3W

12x1W - 3W

3x1W - 3W

6x1W - 3W

3x1W - 3W

6x1W - 3W

POWER LED POWER LED

POWER LED POWER LED

POWER LED POWER LED
Mat eloksallı alüminyum profil gövde
Opal difüzör
Renkli Ledler : beyaz, mavi, kırmızı
yeşil ve amber

Malzeme
Mat eloksallı alüminyum profil gövde
Opal difüzör
Renkli Ledler : beyaz, mavi, kırmızı
yeşil ve amber

Malzeme

Mat eloksallı alüminyum profil gövde
Opal difüzör
Renkli Ledler : beyaz, mavi, kırmızı
yeşil ve amber

Malzeme
Mat eloksallı alüminyum profil gövde
Opal difüzör
Renkli Ledler : beyaz, mavi, kırmızı
yeşil ve amber

Malzeme

Mat eloksallı alüminyum profil gövde
Opal difüzör
Renkli Ledler : beyaz, mavi, kırmızı
yeşil ve amber

Malzeme
Mat eloksallı alüminyum profil gövde
Opal difüzör
Renkli Ledler : beyaz, mavi, kırmızı
yeşil ve amber

Malzeme

Matte eloxal aluminium extruded body
Opal diffiser
Colorful Leds: white, blue, red
green and amber

Material
Matte eloxal aluminium extruded body
Opal diffiser
Colorful Leds: white, blue, red
green and amber

Material

Matte eloxal aluminium extruded body
Opal diffiser
Colorful Leds: white, blue, red
green and amber

Material
Matte eloxal aluminium extruded body
Opal diffiser
Colorful Leds: white, blue, red
green and amber

Material

Matte eloxal aluminium extruded body
Opal diffiser
Colorful Leds: white, blue, red
green and amber

Material
Matte eloxal aluminium extruded body
Opal diffiser
Colorful Leds: white, blue, red
green and amber

Material

15° 15°

15° 15°

15° 15°

30° 30°

30° 30°

30° 30°

45° 45°

45° 45°

45° 45°



 APLİK SERİLERİ
SCONCE SERIES
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Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

Kullanım Alanları
Ev, Ofis, Mağaza, Okul, Hastane
Alışveriş Merkezleri

Areas of Usage
Home, Office, Shop, School, Hospital
Shopping Centers

White BlackGray White BlackGray

White BlackGray White BlackGray

White BlackGray

CRI
80

CRI
80

CRI
80

CRI
80

CRI
80

6500 K4000 K3000 K

Kullanım Alanları
Ev, Ofis, Mağaza, Okul, Hastane
Alışveriş Merkezleri

Areas of Usage
Home, Office, Shop, School, Hospital
Shopping Centers

6500 K4000 K3000 K

www.ledina.com.tr www.ledina.com.tr

118

118

118

118

118

118

270

190

150

Ø78

Ø63

184

186

Malzeme
Alüminyum gövde
Şeffaf cam
Elektrostatik toz boyama

Malzeme
Alüminyum gövde
Şeffaf cam
Elektrostatik toz boyama

Malzeme
Alüminyum gövde
Şeffaf cam
Elektrostatik toz boyama

Malzeme
Alüminyum gövde
Şeffaf cam
Elektrostatik toz boyama

Malzeme
Alüminyum gövde
Şeffaf cam
Elektrostatik toz boyama

Material
Aluminium housing
Clear glass
Electrostatic powder coated

Material
Aluminium housing
Clear glass
Electrostatic powder coated

Material
Aluminium housing
Clear glass
Electrostatic powder coated

Material
Aluminium housing
Clear glass
Electrostatic powder coated

Material
Aluminium housing
Clear glass
Electrostatic powder coated

3000K 3000K

3000K 3000K

3000K

4000K 4000K

4000K 4000K

4000K

6500K 6500K

6500K 6500K

6500K

50 lm 150 lm

50 lm 150 lm

150 lm

50 lm 150 lm

50 lm 150 lm

150 lm

50 lm 150 lm

50 lm 150 lm

150 lm

LDN-013301 LDN-013601

LDN-013401 LDN-013701

LDN-013501

LDN-013302 LDN-013602

LDN-013402 LDN-013702

LDN-013502

LDN-013303 LDN-013603

LDN-013403 LDN-013703

LDN-013503

30° 30°

30° 30°

30°

Aplik  /  220 - 240 V  /  5W  /  50-60 HZ Aplik  /  220 - 240 V  /  5W  /  50-60 HZ

Aplik  /  220 - 240 V  /  5W  /  50-60 HZ Aplik  /  220 - 240 V  /  5W  /  50-60 HZ

Aplik  /  220 - 240 V  /  5W  /  50-60 HZ

- Alüminyum profil gövde
- Alüminyum reflektör
- Isıya dayanıklı cam
- Elektrostatik toz boyama
- LED sürücülü

- Aluminium extruded body
- Aluminium reflector
- Tempered glass
- Electrostatic powder coated
- With LED driver

Özellikler / Specification

APLİK  Dış Aydınlatma Armatürleri / Outdoor Luminaires APLİK  Dış Aydınlatma Armatürleri / Outdoor Luminaires

IP54 IP54

IP54 IP54

IP54
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Kullanım Alanları
Ev, Ofis, Mağaza, Okul, Hastane
Alışveriş Merkezleri

Areas of Usage
Home, Office, Shop, School, Hospital
Shopping Centers

6500 K4000 K3000 K

www.ledina.com.tr www.ledina.com.tr

APLİK  Dış Aydınlatma Armatürleri / Outdoor Luminaires APLİK  Dış Aydınlatma Armatürleri / Outdoor Luminaires

3000K

4000K

6500K

3291 lm

3519 lm

3291 lm

LDN-013801

LDN-013802

LDN-013803

30°

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

145

145

116

230

100

100

White BlackGray CRI
95

3000K

4000K

6500K

4310 lm

4310 lm

4310 lm

LDN-013901

LDN-013902

LDN-013903

30°

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

White BlackGray CRI
95

Malzeme
Alüminyum gövde
Alüminyum reflektör
Elektrostatik toz boyama
Isıya dayanıklı cam

Malzeme
Alüminyum gövde
Alüminyum reflektör
Elektrostatik toz boyama
Isıya dayanıklı cam

Material
Aluminium housing
Aluminium reflector
Electrostatic powder coated
Tempered glass

Material
Aluminium housing
Aluminium reflector
Electrostatic powder coated
Tempered glass

Aplik  /  220 - 240 V  /  5W  /  50-60 HZ

Aplik  /  220 - 240 V  /  5W  /  50-60 HZ

IP54

IP54

- Alüminyum profil gövde
- Alüminyum reflektör
- Isıya dayanıklı cam
- Elektrostatik toz boyama
- LED sürücülü

- Aluminium extruded body
- Aluminium reflector
- Tempered glass
- Electrostatic powder coated
- With LED driver

Özellikler / Specification
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Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

Kullanım Alanları
Ev, Ofis, Mağaza, Okul, Hastane
Alışveriş Merkezleri

Areas of Usage
Home, Office, Shop, School, Hospital
Shopping Centers

White BlackGray CRI
80

6500 K4000 K3000 K

40

88

65

Malzeme
Alüminyum enjeksiyon gövde
LED sürücülü
Elektrostatik toz boyama

Malzeme
Alüminyum enjeksiyon gövde
Isıya dayanıklı cam
Elektrostatik toz boyama

Malzeme
Alüminyum enjeksiyon gövde
Isıya dayanıklı cam
Elektrostatik toz boyama

Material
Die-cast aluminium housing
With LED driver
Electrostatic powder coated

Material
Die-cast aluminium housing
Tempered glass
Electrostatic powder coated

Material
Die-cast aluminium housing
Tempered glass
Electrostatic powder coated

3000K

4000K

6500K

150 lm

150 lm

150 lm

LDN-014201

LDN-014202

LDN-014203

30°

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

White BlackGray

White BlackGray

CRI
80

CRI
80

93

93

80

80

68

68

3000K

3000K

4000K

4000K

6500K

6500K

150 lm

150 lm

150 lm

150 lm

150 lm

150 lm

LDN-014001

LDN-014101

LDN-014002

LDN-014102

LDN-014003

LDN-014103

30°

30°

IP54

IP54

www.ledina.com.tr www.ledina.com.tr

APLİK  Dış Aydınlatma Armatürleri / Outdoor Luminaires APLİK  Dış Aydınlatma Armatürleri / Outdoor Luminaires

Aplik  /  220 - 240 V  /  5W  /  50-60 HZ

Aplik  /  220 - 240 V  /  5W  /  50-60 HZ

Aplik  /  220 - 240 V  /  5W  /  50-60 HZ

IP54
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Kullanım Alanları
Fabrika, Otopark, Gemi
Spor Kompleksi

Areas of Usage
Factories, Parking Lot, Ship
Sport Complex

6500 K4000 K3000 K

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

White BlackGray CRI
80

216

78

1197

3000K

4000K

6500K

8500 lm

11350 lm

17030 lm

LDN-014501

LDN-014502

LDN-014503

3000K

4000K

6500K

4685 lm

6246 lm

7808 lm

LDN-014301

LDN-014302

LDN-014303

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

Ø456

425

425

145

15360

White BlackGray CRI
80

3000K

4000K

6500K

4685 lm

6246 lm

7808 lm

LDN-014401

LDN-014402

LDN-014403

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

White BlackGray CRI
80

Malzeme
Alüminyum gövde
Homojen aydınlatma
Elektrostatik toz boyama
Isıya dayanıklı cam

Malzeme
Alüminyum gövde
Homojen aydınlatma
Elektrostatik toz boyama
Isıya dayanıklı cam

Malzeme
Alüminyum gövde
Homojen aydınlatma
Elektrostatik toz boyama
Isıya dayanıklı cam

Material
Aluminium housing
Uniform illumination
Electrostatic powder coated
Tempered glass

Material
Aluminium housing
Uniform illumination
Electrostatic powder coated
Tempered glass

Material
Aluminium housing
Uniform illumination
Electrostatic powder coated
Tempered glass

Yüksek Tavan Aydınlatma  /  220 - 240 V  /  45W - 140W

Yüksek Tavan Aydınlatma  /  220 - 240 V  /  45W - 140W

Yüksek Tavan Aydınlatma  /  220 - 240 V  /  45W - 140W

YÜKSEK TAVAN  Endüstriyel Aydınlatma  / Industrial Lighting YÜKSEK TAVAN  Endüstriyel Aydınlatma  / Industrial Lighting

Yayılmış
Diffused

Yayılmış
Diffused

Yayılmış
Diffused

IP65

IP65

IP65
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Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

Kullanım Alanları
Yol, Havalimanı, Park ve Bahçe
Endüstri, Demiryolları

Areas of Usage
Street, Airport, Urban
Industry, Railways

CRI
70

CRI
80

CRI
80

CRI
80

CRI
90

CRI
90

CRI
90

6500 K4000 K3000 K

3000K

4000K

6500K

3550 lm

5850 lm

8150 lm

LDN-014801

LDN-014802

LDN-014803

3000K

4000K

6500K

16400 lm

17500 lm

18450 lm

LDN-014601

LDN-014602

LDN-014603

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

CRI
70

3000K

4000K

6500K

9400 lm

11600 lm

13800 lm

LDN-014701

LDN-014702

LDN-014703

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

CRI
70

Malzeme
Kalıp döküm
Alüminyum enjeksiyon
Elektrostatik toz boyama

Malzeme
Kalıp döküm
Alüminyum enjeksiyon
Elektrostatik toz boyama

Malzeme
Kalıp döküm
Alüminyum enjeksiyon
Elektrostatik toz boyama

Material
Die-casting
Aluminium injection
Electrostatic powder coated

Material
Die-casting
Aluminium injection
Electrostatic powder coated

Material
Die-casting
Aluminium injection
Electrostatic powder coated

Sokak Lambası  /  110 - 395 V  /  140W - 150W - 160W  /  50-60 HZ

Sokak Lambası  /  110 - 395 V  /  80W - 100W - 120W  /  50-60 HZ

Sokak Lambası  /  110 - 395 V  /  30W - 50W - 70W  /  50-60 HZ

www.ledina.com.tr www.ledina.com.tr

SOKAK LAMBASI  Dış Aydınlatma / Outdoor Lighting SOKAK LAMBASI  Dış Aydınlatma / Outdoor Lighting

IP66 IK10

IP66 IK10

IP66 IK10

S1/ S6 Sınıf
S1/ S6 Class

S1/ S6 Sınıf
S1/ S6 Class

S1/ S6 Sınıf
S1/ S6 Class
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Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

Lens AçılarıIşık AkışıRenk SıcaklığıModel No
Lens AngleLuminous fluxColor TemperatureModel No

Kullanım Alanları
Ofis, Mağaza, Okul, Hastane
Alışveriş Merkezleri

Areas of Usage
Office, Shop, School, Hospital
Shopping Centers

White BlackGray

White BlackGray

White BlackGray

CRI
80

CRI
80

CRI
80

6500 K4000 K3000 K

Projektör  /  220 - 240 V  /  100W  /  50-60 HZ

Projektör  /  220 - 240 V  /  150W  /  50-60 HZ

Kanopi  /  220 - 240 V  /  48W - 72W  /  50-60 HZ

3000K

3000K

3000K

4000K

4000K

4000K

6500K

6500K

6500K

5000 lm

7200 lm

6000 lm

5600 lm

10800 lm

10000 lm

7200 lm

12000 lm

15000 lm

LDN-014901

LDN-015001

LDN-015101

LDN-014902

LDN-015002

LDN-015102

LDN-014903

LDN-015003

LDN-015103

30°

30°

30°

60°

60°

OUTDOOR  Dış Aydınlatma Armatürleri / Outdoor Luminaires OUTDOOR  Dış Aydınlatma Armatürleri / Outdoor Luminaires

54
350

240

IP65

IP65

IP65



Genel Merkez

Contact Us
Bize Ulaşın

Anadolu Yakası Bölge

Avrupa Yakası Bölge

Telefon: +90 ( 216 ) 526 03 30 - 466 26 58
Faks: +90 ( 216 ) 466 26 59
E-Mail: info@ledina.com.tr

Telefon: +90 ( 216 ) 466 26 58
Faks: +90 ( 216 ) 466 26 59
E-Mail: info@ledina.com.tr

Telefon: +90 ( 212 ) 256 23 51
Faks: +90 ( 212 ) 256 23 41
E-Mail: info@ledina.com.tr
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ayd ın la tma

Okçu Musa Cad. No:24/6 Karaköy - İSTANBUL

Avrupa Yakası

: 0212 256 23 51
: 0212 256 23 41

Tel
Faks

Modoko Mobilyacılar Sit. 5. Cad. No:285/A Ümraniye - İSTANBUL

Anadolu Yakası

: 0216 466 26 33
: 0216 466 26 59

Tel
Faks

www.ledina.com.tr


